Gips syntetyczny, gips poreakcyjny, gips FGD - spetniajgcy wymagania normy
zaktadowej— GIPS SYNTETYCZNY

Produkcija roczna ok. 47000Mg.

Zastosowanie:

surowiec do produkciji:

- niemetalicznych produktéw budowlanych,

- gotowych materiatéw budowlanych,

- srodkdéw wigzacych,

- nawozow,

- wypetniaczy,

- dodatkéw zywnosciowych, papieru, srodkéw uzyzniajgcych, farb i klejow, chemikaliow,
- substancji farmaceutycznych,

- materiatdbw medycznych,

- Srodkow regulujgeych pH,

- regulatoréw proceséw innych niz procesy polimeryzacji czy wulkanizacji,
- Srodkoéw pochtaniajacych gazy i ciecze

Deklarowane wtasciwo$ci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Jednostka Wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja techniczna
Wilgo¢ % wag. <10

pH - 5,0 do 8,0

Uziarnienie (czastki >40um) % wag. > 30 (analiza w wodzie)

Weglany (CaCO; + MgCOs) % wag. <15 Norma Zaktadowa — Gips
Siarczyny CaS0O, x 2 H,0 % wag. <0,25 syntetyczny

Chlorki CI ppm <100

Czystos¢ (CaSO,4 x 2 H,0) % wag. > 95

Kolor (stopien bieli) dla aparatu X-Rite % >75

Posiadane dokumenty dopuszczajgce do stosowania Gips syntetyczny:
- DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
- Karta Informacyjna Substancji



