ProAsh — popiot lotny krzemionkowy Kat. A - spetniajgcy wymagania normy PN-EN 450-1
(Popidt lotny do betonu)

Produkcija roczna ok. 180 000Mg. Catos¢ odbiera Lafarge.

Zastosowanie:
- dodatek typu Il przy produkcji betonu
- dodatek do zapraw i zaczynow

Deklarowane wta$ciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Strata prazenia kat. A

Miatkos¢ kat N — 30%

Gestosé 2100 kg/m?®

Wolny tlenek wapnia < 2,5%

Chlorki <0,1%

Bezwodnik kwasu siarkowego <3%

Reaktywny dwutlenek krzemu >25%

Suma zawartosci dwutlenku krzemu, tlenku glinu, tlenku zelaza > 70%

Catkowita zawarto$¢ alkaliow <5%

Tlenek magnezu < 4%

Rozpuszczalny fosforan < 100 mg/kg PN-EN-450-1

Wskaznik aktywnosci puculanowej po 28 dniach > 75%

po 90 dniach > 85%

Réznica pomiedzy poczatkiem wigzania zaczynu cementowego z <120 min
25% utamek masowy popiotu lotnego i 75% utamek masowy
cementu porébwnawczego a poczatkiem wigzania zaczynu
cementowego cementu poréwnawczego

Uwalnianie substancji niebezpiecznych i radioaktywnos$é na f1<1,2
podstawie Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 2 stycznia f,< 240 Bq/kg
2007r. spetnia wymagania grupy |

Posiadane dokumenty dopuszczajace do stosowania ProAsh — popioty lotnhe
krzemionkowe:

- CERTYFIKAT STALOSCI WEASCIWOSCI UZUTKOWYCH 1488-CPR-0085/W
- DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

- Karta Informacyjna Substancji



