TERMASZ - popidt lotny krzemionkowy do mieszanek zwigzanych spoiwem
hydraulicznym - spetniajgcy wymagania normy PN-EN 14227-4 (Mieszanki zwigzane
spoiwem hydraulicznym, cz. 4 Popioty lotne do mieszanek zwigzanych spoiwem
hydraulicznym)

Produkcija roczna ok. 170 000Mg.

Zastosowanie:

- Jako surowiec do produkcji mieszanek stosowanych w budownictwie drogowym

i kolejowym (spoiwa drogowe), budownictwie melioracyjnym (spoiwa uszczelniajgce),
budownictwie gérniczym (spoiwa gornicze) oraz w produkcji cementdw

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja techniczna
Strata prazenia <15 %

Miatko$¢ <60 %

Wolny tlenek wapnia <15% PN-EN-14227-4
Bezwodnik kwasu siarkowego <4,0%

Zawartos¢ wody <1,0%

Posiadane dokumenty dopuszczajace do stosowania TERMASZ — popioty lotnhe
krzemionkowe:

- KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOSCI ZAKEADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr 020-
UWB-1021/Z

- DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH dla Ec Siekierki

- DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH dla C Kaweczyn

- Karta Informacyjna Substancji



