
Nowa inwestycja w EC Żerań
czyli nowoczesne wytwarzanie ciepła 
i energii elektrycznej dla Warszawy

23.04.2026
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I n w e s t o r  
O R L E N  Te r m i k a  S . A .  w ł a ś c i c i e l  w a r s z a w s k i c h  
e l e k t r o c i e p ł o w n i  i  c i e p ł o w n i

E l e k t r o c i e p ł o w n i a  Ż e r a ń

Drugie co do wielkości źródło 

ciepła i energii elektrycznej 

dla Warszawy

1 3 7 4  M W t

6 9 0  M W e

W Warszawie ORLEN Termika 

dostarcza ciepło poprzez 

miejską sieć ciepłowniczą, 

należącą do Veolia Warszawa

ORLEN Termika S.A. 

pokrywa:

98%
ciepła dla warszawskiej 

sieci cieplnej

65%
potrzeb cieplnych 

Pruszkowa i Piastowa

80%
potrzeb cieplnych 

Warszawy

58%
energii elektrycznej 

dla Warszawy

C i e p ł o w n i a  K a w ę c z y n

Szczytowe źródło ciepła o nietypowo 

wysokiej mocy produkcyjnej

4 5 2 , 6  M W t

E l e k t r o c i e p ł o w n i a  P r u s z k ó w

Najstarszy zakład ORLEN Termika S.A., 

liczący 112 lat

1 3 4 , 3  M W t

1 3 , 6 7  M W e

C i e p ł o w n i a  W o l a

Szczytowe źródło ciepła 

3 4 9  M W t
E l e k t r o c i e p ł o w n i a  S i e k i e r k i

Największa elektrociepłownia 

w Unii Europejskiej

1 9 9 0  M W t

6 2 5  M W e
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Blok kogeneracyjny 

w EC Żerań –

dlaczego powstaje?
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P l a n  r o z w o j u  – m a p a  t r a n s f o r m a c j i  O R L E N  Te r m i k a  

2025 20502040203520302028

Wprowadzenie 

odzysku ciepła 

odpadowego 

Zwiększenie 

udziału odnawialnych 

źródeł energii 

Znacząca redukcja 

emisji CO2

Zwiększenie 

efektywności 

wykorzystania 

zasobów wodnych 

Całkowite odejście 

od spalania węgla

Gotowość 

przejścia 

na paliwa 

odnawialne 

Osiągnięcie 

neutralności 

klimatycznej 
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Nowy blok kogeneracyjny w EC Żerań powstanie w ramach Planu Neutralności Klimatycznej.

Będzie to nowoczesne źródło ciepła i energii elektrycznej, oparte w duchu gospodarki obiegu zamkniętego i zero waste 

w energetyce. Pozwoli na wyłączenie kolejnych kotłów węglowych w EC Żerań, co pozwoli na całkowite odejście od węgla 

po roku 2035.

D l a c z e g o ?

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

gaz OZE (PC ścieki)
ciepło odpadowe

(spaliny)
biomasa RDF

procentowy udział 52,95% 17,75% 12,44% 10,79% 6,07%

w
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rt
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ć
 w

 %

ST R U K T U R A PAL I W  D O  PR O D U K C J I  C I EPŁ A 
W  EC  Ż ER AŃ  PO  2 0 3 5  R O K U  W Y R AŻ O N A W  %
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D l a c z e g o ?

Nowy blok kogeneracyjny wraz z działającym od 2021 

roku blokiem gazowo-parowym będzie podstawowym 

źródłem produkcyjnym w EC Żerań

Główne zadania 

inwestycji 

Podniesienie 

bezpieczeństwa     

energetycznego 

Warszawy

Podgrzewanie wody sieciowej 

dla warszawskiej sieci ciepłowniczej 

(produkcja ciepłej wody)

Produkcja energii elektrycznej

Produkcja pary technologicznej 
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B l o k  k o g e n e r a c y j n y  – z a k r e s  i  c e l  i n w e s t yc j i

Zakres inwestycji:

• gospodarka paliwowa

• kocioł wraz 

z instalacjami 

oczyszczania spalin

• układ kondensacji 

spalin

• maszynownia/turbina 

parowa

• układ wyprowadzenia 

mocy

Cele strategiczne inwestycji:

• budowa jednostki kogeneracyjnej 

umożliwiającej zastąpienie kotłów 

węglowych

• budowa w pełni sterowalnego 

źródła ciepła z możliwością 

produkcji pary technologicznej

• zapewnienie utrzymania statusu 

efektywnego systemu 

ciepłowniczego w Warszawie

• produkcja ciepła przy niskim 

wskaźniku emisyjności CO2

Cele środowiskowe inwestycji:

• redukcja emisji CO2 w EC Żerań

• redukcja zużycia paliw kopalnych 

(węgla) w EC Żerań

• wzrost produkcji ciepła 

odnawialnego w EC Żerań

• budowa jednostki spełniającej 

rygorystyczne standardy i normy 

emisji (IED 2.0)

• wykorzystanie RDF jako krok 

w kierunku gospodarki obiegu 

zamkniętego
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Plan rozwoju  d la  EC Żerań

2027 204020352030

2029

Pompy ciepła z odzyskiem ciepła ze 

ścieków o mocy 50 MWt

Układ kondensacji spalin na bloku gazowo-

parowym z pompą ciepła o mocy 130 MWt

Układ kondensacji spalin na kotle gazowym 

z pompą ciepła o mocy 20 MWt

Blok kogeneracyjny oparty 

w podstawie na biomasie 

o mocy 120 MWt / 56,5 MWe

Odstawienie 

z eksploatacji 

ostatniego kotła 

węglowego Stopniowe 

zwiększanie zużycia 

biometanu i wodoru

2033

Akumulator ciepła 

o pojemności 

61 000 m3

Pompy ciepła 

z odzyskiem ciepła 

ze ścieków o mocy 

70 MWt
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B l o k  k o g e n e r a c y j n y  w  E C  Ż e r a ń

Moc cieplna: 120 MWt

Moc elektryczna: 56,5 MWe

W okresie letnim pozwoli dostarczyć ciepłą wodę do około 45% 

mieszkań w Warszawie korzystających z miejskiej sieci 

ciepłowniczej. 

Rodzaj paliwa:  

biomasa (głównie w formie zrębki drzewnej) do 100%

RDF* (19 12 10 oraz 19 12 12) do 40% 

Temperatura spalania: 850°C przez co najmniej 2 sekundy 

Jednostka jest wpisana w Wojewódzki Plan Gospodarki 

Odpadami dla Mazowsza.

*RDF (skrót od ang. Refuse Derived Fuel) to paliwo alternatywne powstałe 

w wyniku dalszego przygotowania odpadów o wysokiej wartości opałowej.

Dla większej kaloryczności może ono zawierać odpady przemysłowe. 

Planowany termin rozpoczęcia eksploatacji: 

2034/2035 rok
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L o k a l i z a c j a  i n w e s t yc j i  n a  t e r e n i e  E C  Ż e r a ń
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P r o c e s  i n w e s t yc y j n y
H a r m o n o g r a m  p o w s t a w a n i a  b l o k u  k o g e n e r a c y j n e g o

Prace przygotowawcze 

(3 lata)

2026-2030

Wybór wykonawcy i budowa jednostki 

(4 lata)

2030-2034

Rozruch i oddanie do eksploatacji 

(1 rok)

2034-2035
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12

EC Żerań obecnie
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13

Wizualizacja inwestycji
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Technologia 

bloku kogeneracyjnego
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B l o k  k o g e n e r a c y j n y  – t e c h n o l o g i a

Blok kogeneracyjny to instalacja 

technologiczna, która w jednym 

procesie produkuje jednocześnie 

energię elektryczną oraz ciepło 

użytkowe. W tradycyjnych 

elektrowniach ciepło powstające przy 

produkcji prądu jest traktowane jako 

odpad i oddawane do atmosfery. 

W bloku kogeneracyjnym jest ono 

odzyskiwane i wykorzystywane np. 

do ogrzewania budynków. Tym samym 

produkcja energii jest efektywniejsza, 

ekonomiczniejsza i przyjaźniejsza dla 

środowiska.

Kocioł i temperatura spalania

Spalanie realizowane będzie w kotle 

fluidalnym CFB. Kocioł zaprojektowany 

będzie w taki sposób, aby nawet w 

najbardziej niesprzyjających warunkach 

można było w sposób kontrolowany i 

jednorodny utrzymać temperaturę gazu 

powstającego w trakcie procesu spalania na 

poziomie powyżej 850 st. C przez co najmniej 

2 sekundy. Tak wysoka temperatura i czas 

przebywania spalin w komorze dopalania 

gwarantują rozbicie szkodliwych związków 

organicznych, w tym dioksyn i furanów, które 

powstają w procesach niskotemperaturowego 

spalania.  Zapewnia to pełne utlenienie 

zanieczyszczeń organicznych, 

przekształcając toksyczne substancje 

w bezpieczne składniki (CO2, H2O).  

Proces pozwala zredukować ilość odpadów 

powstałych w wyniku spalania, zmniejszając 

ich wpływ na środowisko.

W wyniku spalania paliwa produkowana 

będzie para o temperaturze 500 st. C 

i ciśnieniu 8,5 MPa.

Turbina

Para świeża podawana będzie na turbinę 

przeciwprężną z upustami na potrzeby 

produkcji pary technologicznej.
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16

Blok kogeneracyjny 

– technologia

kocioł

magazyn paliwa 

RDF

układ 

oczyszczania 

spalin

magazyn 

biomasy

rozładunek 

paliwa RDF

maszynownia 

i turbina

układ 

kondensacji 

spalin



1717

O
R

L
E

N
 
T

e
r

m
i
k

a

R o c z n a  p r o d u k c j a  c i e p ł a  i  e n e r g i i  e l e k t r yc z n e j  d z i ę k i  
I n w e s t yc j i

Roczna produkcja ciepła:

Produkcja 

ciepła 

odnawialnego 

(biomasa): 

od 1 000 

do 1 400 TJ/rok

Produkcja 

ciepła 

odpadowego 

(spaliny): 

od 240 

do 280 TJ/rok

od 240 

do 320 GWh/rok

Produkcja 

ciepła pozostała: 

od 600 

do 790 TJ/rok

Produkcja energii 

elektrycznej: 
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P a l i w o  b i o m a s a
C h a r a k t e r y s t y k a  

Podstawowym paliwem zastosowanym w bloku kogeneracyjnym będzie biomasa, głównie w formie zrębki drzewnej. 

Biomasa to materia organiczna ulegająca biodegradacji. W ciepłownictwie i energetyce zawodowej wykorzystuje się ją jako 

odnawialne źródło energii (OZE), które może skutecznie zastępować węgiel. 

Skąd biomasa dla EC Żerań?

Biomasa spalana w ORLEN Termika to między innymi pozostałości tartaczne, pozostałości z wycinek inwestycyjnych, jak 

budowa dróg i linii kolejowych, oraz pozostałości z działań gospodarki leśnej. Żaden las nie jest celowo wycinany na potrzeby

spalania biomasy w ORLEN Termika, a 100% biomasy kupionej posiada certyfikat Kryterium Zrównoważonego Rozwoju, 

co oznacza, że biomasa nie jest pozyskiwana ze szkodą dla środowiska oraz posiada odpowiednią jakość.  

Zalety z wykorzystywania biomasy jako paliwa:

• Zerowy bilans emisji CO2 – biomasa jako paliwo jest neutralna klimatycznie.

• Odnawialność i dostępność – biomasa jest kwalifikowana jako OZE, a jej dostawy nie są ograniczone – odpady roślinne, 

które będą wykorzystywane w nowym bloku, powstają nieustannie. 

• Niższa emisja zanieczyszczeń – w porównaniu do paliw kopalnych (węgiel), biomasa zawiera znacznie mniej siarki, 

co skutkuje niższą emisją dwutlenku siarki SO2 i tlenków azotu NOx.
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P a l i w o  b i o m a s a
T r a n s p o r t

Transport biomasy do zakładu będzie się 

odbywał drogą kolejową poprzez wagony 

Innofreight – w zamkniętych kontenerach.

Rozładunek będzie następował przez 

wywrotnicę. 

Biomasa będzie przechowywana w hali 

magazynowej zlokalizowanej na placu 

węglowym.

Ciąg podawania biomasy z magazynów do 

kotła (trasy przenośników wraz z węzłami 

przesypowymi) będzie wykonany w układzie 

hermetycznie zamkniętym. Czerwoną linią zaznaczona bocznica 
kolejowa przy ulicy Modlińskiej, 
którą będą wjeżdżały wagony z 
biomasą
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P a l i w o  b i o m a s a
M a g a z y n o w a n i e

Zastosowany zostanie 

magazyn typu „A-frame” 

o pojemności użytkowej około 

26 000 m3, co pozwala na 

zgromadzenie zapasu paliwa 

na 6,5 dnia pracy z udziałem 

biomasy na poziomie 60%.

magazyn 

biomasy
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P a l i w o  R D F
C h a r a k t e r y s t y k a  

Paliwem uzupełniającym dla bloku kogeneracyjnego będą 

przetworzone odpady o kodach 19 12 10 oraz 19 12 12.

Blok NIE BĘDZIE przekształcał odpadów niebezpiecznych.

W bloku kogeneracyjnym NIE BĘDĄ spalane surowe 

zmieszane odpady komunalne

Paliwo będzie odpowiednio przygotowane, 

tj. rozdrobnione, o niskiej wilgotności, ujednorodnione 

pod względem składu i rozmiaru zgodnie 

z wymaganiami dostawców kotła fluidalnego. 
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P a l i w o  R D F
T r a n s p o r t

Węzeł wjazdowy transportu 

samochodowego

• Transport RDF będzie realizowany 

w zamkniętych naczepach 

samochodowych typu „wanna” lub z 

„ruchomą podłogą”, w godzinach od 6:00 

do 22:00. Rozładunek będzie następował 

w zamkniętym budynku.

• Przewidywany jest przyjazd do 70 

samochodów na dobę od poniedziałku 

do piątku. 

• Wjazd na teren zakładu EC Żerań będzie 

się odbywał od ulicy Modlińskiej.

Trasa przejazdu transportu samochodowego 
z dostawami paliwa RDF. Czerwonym kolorem 
oznaczono miejsce wjazdu na teren zakładu EC Żerań
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R o z k ł a d  r u c h u  p o j a z d ów  t r a n s p o r t u  i n d yw i d u a l n e g o  w  o k o l i c y  
E C  Ż e r a ń ,  s z c z y t  p o r a n n y,  2 0 3 5  r.  [ p o j . / h ]

Źródło: „Ocena wpływu transportu 

związanego z budową i eksploatacją 

bloku wielopaliwowego w 

Elektrociepłowni Żerań”, Multiconsult, 

kwiecień 2026. 

EC Żerań
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R o z k ł a d  r u c h u  p o j a z d ów  c i ę ż a r ow yc h  g e n e r o w a n yc h  p r z e z  
n o w y b l o k  k o g e n e r a c y j n y  n a  t e r e n i e  E C  Ż e r a ń  [ p o j . / h ]
P r z e w i d y w a n y  s t a n  n a  2 0 3 5  r o k

Źródło: „Ocena wpływu transportu 

związanego z budową i eksploatacją 

bloku wielopaliwowego w 

Elektrociepłowni Żerań”, Multiconsult, 

kwiecień 2026. 
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N a t ę ż e n i e  r u c h u  w  o k o l i c y  E C  Ż e r a ń  p o  2 0 3 5  r o k u  –
p o d s u m o w a n i e  

Prognozowany ruch generowany przez nowy blok wielopaliwowy w roku 2035

nie spowoduje pogorszenia warunków ruchu na kluczowych węzłach i skrzyżowaniach

północno-wschodniej części Warszawy. Wyznaczona generacja ruchu na poziomie

5 pojazdów ciężarowych w ciągu godziny szczytowej (zarówno dla relacji dojazdowych,

jak i wyjazdowych) jest wartością pomijalną w kontekście przepustowości analizowanych

węzłów (Modlińska, Marywilska, S8) oraz przy tej skali potoków ruchu. Przy obecnych

i prognozowanych potokach ruchu na trasie S8 oraz ul. Modlińskiej dodatkowe

5 pojazdów ciężarowych na godzinę mieści się w granicach błędu statystycznego

pomiarów ruchu i NIE WPŁYNIE W SPOSÓB MIERZALNY na pogorszenie istniejących

wskaźników przepustowości.
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P a l i w o  R D F
M a g a z y n o w a n i e

Szczelne dwa silosy, każdy 

o łącznej objętości użytkowej 

około 12 000 m3, co pozwala na 

zgromadzenie zapasu paliwa do 

5 dni pracy z udziałem RDF na 

poziomie 40%.

Gospodarka paliwowa 

zaplanowana jest z możliwością 

magazynowania paliw do 5 dni, 

tak, aby możliwa była praca 

zakładu w soboty, niedzielę 

i święta, gdy nie są prowadzone 

dostawy paliwa.

silosy na RDF
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Z a p o b i e g a n i e  u c i ą ż l iw ym  z a p a c h o m

Instalacje wykorzystujące RDF z założenia projektuje się i buduje z myślą o 

ograniczeniu do minimum przedostawania się odoru do otoczenia. W tym celu 

inwestycja ORLEN Termika będzie prowadzić przemyślaną gospodarkę paliwową. 

Układy instalacji będą hermetyzowane poprzez pracę w podciśnieniu.

Jak to działa, gdy kocioł pracuje?

Układ przyjmowania paliwa, magazynowania go, podawania do kotła jak i cała 

kotłownia będą obszarem, gdzie panować będzie podciśnienie. Takie rozwiązanie 

sprawia, że powietrze przepływa w kierunku instalacji, a nie w kierunku otoczenia, 

co uniemożliwia wydostanie się go do środowiska. Zasysane powietrze kierowane 

będzie do kotła, gdzie wykorzystywane będzie w procesie spalania.

Co się dzieje, gdy kocioł ma postój?

W przypadku postoju kotła hermetyczność instalacji nadal będzie zapewniona. W tym 

celu blok kogeneracyjny wyposażony będzie w instalacje takie jak filtry węglowe.

ORLEN Termika S.A. 

nawiązała współpracę 

z Politechniką Gdańską

w celu opracowania 

całościowej koncepcji 

zabezpieczenia przed 

uciążliwościami 

zapachowymi.
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U k ł a d  k o n d e n s a c j i  s p a l i n  
D o d a t k o w a  j e d n o s t k a  „ p r z e c h w y t u j ą c a ”  c i e p ł o  t a m ,  g d z i e  d o t ą d  u c i e k a ł o  
d o  a t m o s f e r y

Już przed kominem bloku kogeneracyjnego zabudowany zostanie układ 

kondensacji spalin (skruber i quench). 

Jak to działa?

Jest to technologia odzysku ciepła ze spalin szczególnie efektywna w przypadku 

spalania paliw mokrych, jak biomasa. Bez układu kondensacji spalin (UKS) wilgoć 

zawarta w tym paliwie odparowuje i wraz ze spalinami jest odprowadzana do 

komina. UKS wykorzysta potencjał zawarty w tych spalinach poprzez odbiór ciepła 

oraz wody.

Po co?

Układ kondensacji spalin pozwoli na uzyskanie około 22 MWt dodatkowej mocy 

cieplnej dla systemu ciepłowniczego Warszawy bez konieczności doprowadzenia 

dodatkowego strumienia paliwa. To zero waste w energetyce. Zamiast marnować 

cenny potencjał energetyczny, korzystamy z nowoczesnych rozwiązań 

i „przechwytujemy” ciepło tam, gdzie dotąd uciekało do atmosfery. Każdy 

odzyskany megawat to krok w stronę nowoczesnego i efektywnego systemu 

energetycznego. Dodatkowym efektem będzie ograniczenie emisji substancji 

odebranych ze spalin w procesie kondensacji pary wodnej.

Analogiczny układ kondensacji 

spalin został zabudowany 

w EC Siekierki w 2025 roku 

na kotle biomasowym.
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U k ł a d  c h ł o d z e n i a
M i n i m a l n y  z r z u t  c i e p ł a  d o  o t o c z e n i a

Urządzenia technologiczne takie jak nowy blok kogeneracyjny w EC Żerań, podczas swojej pracy nagrzewają się. 

Aby je chłodzić i nie dopuszczać do ich przegrzania, stosuje się układy chłodzenia.

Blok kogeneracyjny w EC Żerań wyposażony będzie w turbinę przeciwprężną, która nie wymaga zabudowy wymienników 

ciepła korzystających z wód powierzchniowych. 

Co to oznacza?

Brak konieczności korzystania z otwartego układu chłodzenia, np. z wykorzystaniem wód z Kanału Żerańskiego. 

Tym samym będzie to jednostka nie oddziaływująca negatywnie na wody powierzchniowe Wisły i Kanału Żerańskiego.

Maksymalizacja wykorzystania energii w paliwie 

Dla bloku kogeneracyjnego zrzut ciepła do otoczenia został ograniczony do minimum. Jedynie chłodzenie układów 

pomocniczych, gdzie występują stosunkowo niskie temperatury, odbywać się będzie poprzez chłodnie wentylatorowe, których 

moc oszacowano na 1 MW. 

Wielkość jednostki została dobrana tak, aby mogła pracować z pełną mocą zarówno zimą jak i latem. Zastosowanie 

przeciwprężnej turbiny parowej pozwala na odbiór ciepła od całego strumienia pary wodnej, która po przepracowaniu w turbinie 

trafiać będzie na wymiennik sieciowy – tam oddawać będzie ciepło do wody sieciowej. 
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Blok kogeneracyjny 

w EC Żerań 

a aspekty środowiskowe
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I n s t a l a c j e  o c z ys z c z a n i a  s p a l i n

Jednostka objęta jest Dyrektywą IED 2.0, która nakłada na nowe 

jednostki konieczność spełnienia Konkluzji BAT i osiągnięcie 

dolnych widełek stężeń. 

Blok wyposażony będzie w instalacje:

• suche odsiarczanie – redukuje dwutlenek siarki i związki 

kwaśne

• filtr workowy – pozwala na wychwyt cząstek stałych, pyłu

• wtrysk węgla aktywnego – wychwytuje związki metali lotnych

• SCR – pozwala na redukcję tlenków azotu

Zakładane osiągane normy emisji 

substancji do powietrza (dane dla 

projektowanego miksu paliwa):

• NOX – 50 mg/Nm3

• SO2 – 7,5 mg/Nm3

• pył – 2 mg/Nm3

• HCl – 1 mg/Nm3

• NH3 – 3 mg/Nm3
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O d d z i a ł yw a n i e  n a  ś r o d ow i s k o
S p a d e k  e m i s j i
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P u b l i k a c j a  w a r t o ś c i  e m i s j i  n a  s t r o n i e  I n w e s t o r a  

W trakcie eksploatacji bloku 

kogeneracyjnego na stronie 

internetowej Inwestora 

publikowane będą średniodobowe 

pomiary emisji do powietrza.

Blok kogeneracyjny będzie jedną z najnowocześniejszych 

instalacji w Europie. Zastosowane w nim zostaną 

rozwiązania spełniające wymagania dla najlepszych 

dostępnych technik określone w odpowiednich 

Konkluzjach BAT.

Stężenia substancji emitowanych do powietrza nie będą 

przekraczać dolnych granicznych poziomów emisyjnych 

określonych w odpowiednich Konkluzjach BAT. W 

porównaniu do emisji z kotłów fluidalnych, spalających 

paliwo węglowe, emisje z planowanego bloku 

kogeneracyjnego będą niższe o minimum 70%.
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K l i m a t  a k u s t yc z n y

W trakcie prac studialnych została wykonana analiza akustyczna prognozy 

odziaływań dla inwestycji. 

Przeprowadzone symulacje rozprzestrzeniania hałasu w otoczeniu najbliższych 

terenów chronionych akustycznie dla stanu obecnego oraz dla docelowego łącznie 

z blokiem wielopaliwowym, zarówno dla pory dnia jak i dla pory nocy, nie wykazały 

występowania przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112).
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K l i m a t  a k u s t yc z n y
S t a n  o b e c n y
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K l i m a t  a k u s t yc z n y
S t a n  p r o j e k t o w a n y
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Jednostki referencyjne



3838

O
R

L
E

N
 
T

e
r

m
i
k

a
I n n e  p o d o b n e  j e d n o s t k i  n a  ś w i e c i e
B l o k  w i e l o p a l i w o w y  w  Z a b r z u  ( P o l s k a )

Moc cieplna: 145 MWt

Moc elektryczna: 75 Mwe

Status: czynne 

Stosowane paliwa: RDF do 50%, 

węgiel do 100 % (kocioł projektowany 

był również pod biomasę) 

Dostawcy paliwa RDF: Fortum 

Zawiercie (do 80 tys. ton/rok), od 3 

do 4 innych firm z maksymalnym 

udziałem około 33%

Roczny wolumen odbioru RDF: 

do 200 tys. ton/rok

Plany na przyszłość: do końca 2027 

roku konwersja kotła na biomasę i RDF
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I n n e  p o d o b n e  j e d n o s t k i  n a  ś w i e c i e
B l o k  w i e l o p a l i w o w y  w  I g e l s t a ( S z w e c j a )

Całkowita moc: ok. 85 MW

Moc cieplna: ok. 240 MW

Status: czynna

Stosowane paliwa: biomasa (zrębki) 

75% i paliwa 

z odzysku 25%

Jednostka zlokalizowana jest  

niecałe 300 m od szkoły i ok. 550 m 

od zabudowań mieszkalnych.
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I n n e  p o d o b n e  j e d n o s t k i  n a  ś w i e c i e
b l o k  w i e l o p a l i w o w y  A m a g e r  B a k k e  ( C o p e n h i l l )  w  K o p e n h a d z e  ( D a n i a )  

Moc cieplna: ok. 190 MWt

Moc elektryczna: ok. 63 Mwe

Status: czynna

Stosowane paliwa: stałe odpady komunalne oraz 

biomasa

Roczny wolumen odbioru RDF: Elektrownia może 

przetwarzać 400 000 ton odpadów komunalnych 

rocznie.

Szczególną cechą obiektu jest trasa spacerowa oraz 

całoroczny stok narciarski o długości 370 m, 

zlokalizowane na dachu[2], a także największa 

ściana wspinaczkowa na świecie (85 m).

Jednostka zlokalizowana jest w odległości ok. 

200 m od zabudowy mieszkaniowej.
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G d z i e  s z u k a ć  i n f o r m a c j i  o  I n w e s t yc j i ?

STRONA INTERNETOWA 

Inwestor będzie informować o postępach w projekcie na stronie 

internetowej w zakładce poświęconej Inwestycji:

https://termika.orlen.pl/zrownowazony-rozwoj/nowoczesna-energetyka-

cieplna/kluczowe-projekty/blok-kogeneracyjny-w-elektrocieplowni-zeran/

SPECJALNA SKRZYNKA MAILOWA

Pytania odnośnie Inwestycji można zadawać na adres:

pytania@termika.orlen.pl

https://termika.orlen.pl/zrownowazony-rozwoj/nowoczesna-energetyka-cieplna/kluczowe-projekty/blok-kogeneracyjny-w-elektrocieplowni-zeran/
https://termika.orlen.pl/zrownowazony-rozwoj/nowoczesna-energetyka-cieplna/kluczowe-projekty/blok-kogeneracyjny-w-elektrocieplowni-zeran/
https://termika.orlen.pl/zrownowazony-rozwoj/nowoczesna-energetyka-cieplna/kluczowe-projekty/blok-kogeneracyjny-w-elektrocieplowni-zeran/
https://termika.orlen.pl/zrownowazony-rozwoj/nowoczesna-energetyka-cieplna/kluczowe-projekty/blok-kogeneracyjny-w-elektrocieplowni-zeran/
https://termika.orlen.pl/zrownowazony-rozwoj/nowoczesna-energetyka-cieplna/kluczowe-projekty/blok-kogeneracyjny-w-elektrocieplowni-zeran/
https://termika.orlen.pl/zrownowazony-rozwoj/nowoczesna-energetyka-cieplna/kluczowe-projekty/blok-kogeneracyjny-w-elektrocieplowni-zeran/
https://termika.orlen.pl/zrownowazony-rozwoj/nowoczesna-energetyka-cieplna/kluczowe-projekty/blok-kogeneracyjny-w-elektrocieplowni-zeran/
https://termika.orlen.pl/zrownowazony-rozwoj/nowoczesna-energetyka-cieplna/kluczowe-projekty/blok-kogeneracyjny-w-elektrocieplowni-zeran/
https://termika.orlen.pl/zrownowazony-rozwoj/nowoczesna-energetyka-cieplna/kluczowe-projekty/blok-kogeneracyjny-w-elektrocieplowni-zeran/
https://termika.orlen.pl/zrownowazony-rozwoj/nowoczesna-energetyka-cieplna/kluczowe-projekty/blok-kogeneracyjny-w-elektrocieplowni-zeran/
https://termika.orlen.pl/zrownowazony-rozwoj/nowoczesna-energetyka-cieplna/kluczowe-projekty/blok-kogeneracyjny-w-elektrocieplowni-zeran/
https://termika.orlen.pl/zrownowazony-rozwoj/nowoczesna-energetyka-cieplna/kluczowe-projekty/blok-kogeneracyjny-w-elektrocieplowni-zeran/
https://termika.orlen.pl/zrownowazony-rozwoj/nowoczesna-energetyka-cieplna/kluczowe-projekty/blok-kogeneracyjny-w-elektrocieplowni-zeran/
https://termika.orlen.pl/zrownowazony-rozwoj/nowoczesna-energetyka-cieplna/kluczowe-projekty/blok-kogeneracyjny-w-elektrocieplowni-zeran/
https://termika.orlen.pl/zrownowazony-rozwoj/nowoczesna-energetyka-cieplna/kluczowe-projekty/blok-kogeneracyjny-w-elektrocieplowni-zeran/
https://termika.orlen.pl/zrownowazony-rozwoj/nowoczesna-energetyka-cieplna/kluczowe-projekty/blok-kogeneracyjny-w-elektrocieplowni-zeran/
https://termika.orlen.pl/zrownowazony-rozwoj/nowoczesna-energetyka-cieplna/kluczowe-projekty/blok-kogeneracyjny-w-elektrocieplowni-zeran/
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